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iele zweidimensionale Vorlagen und

Objekte mit geringer raumlicher Aus-
dehnung verlangen bei ihrer bildmaBigen
Erfassung eine spezielle Aufnahmesituation:
Die Kamera schaut senkrecht von oben auf
das Objekt, vielfach ist eine exakte, repro-
duzierbare Ausrichtung unabdingbar. Spe-
Zielle Kamerastative - in der "Fotowelt" auch
als Reprostative bekannt - ermoglichen dies.

Das Stativ und eine passende Beleuchtung
stellen in Verbindung mit der geeigneten
Kamera eine komplette Problemldsung fur
derartige Bilderfassungsaufgaben dar. Kai-
ser bietet diese Reprostative und Be-
leuchtungen in unterschiedlichen System-
familien an, in denen die einzelnen Kompo-
nenten aufeinander abgestimmt sind.

Bei der Eignung der Beleuchtungseinrich-
tung spielen viele Faktoren eine Rolle: GroBe,
Beschaffenheit und Reflexionseigenschaf-
ten des zu fotografierenden Objektes
genau so wie die Art der verwendeten
Kamera und die Aufnahmeparameter.

Speziell fur Bilderfassungsaufgaben konzi-
piertes Zubehor ist haufig flr ein effizientes
Arbeiten absolut notwendig oder zumin-
dest sehr hilfreich.

Aber auch verschiedene Kamera-Zubehor-
teile und allgemeine fotografische Hilfsmit-
tel kommen hier zum Einsatz.

Seite 22, 23

e Durchlichtquellen —— Seite 28

e Zubehor und Hilfsmittel __ Seite 27, 29

e Daten-Ubersicht Seite 30-31

e Halterungen

% Professionelle Videokamera
Fachkamera

Mittelformatkamera

i (D)SLR/ spiegellose Systemkamera
Kompakt- / Bridgekamera
) Industriekamera

Camcorder

© Kaiser Fototechnik
Alle Rechte vorbehalten

Fotografie:

Kaiser Fototechnik GmbH & Co. KG
Imago, Wolfram Reiff, Heiloronn
Rudolph + Partner, Heilbronn
MICROBOX GmbH, Bad Nauheim
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R1-System

Hohe Flexibilitdt und auBerordentliche Anpassungs-
fahigkeit sind die herausragenden Eigenschaften die-
ses Systems. Eine groBe Auswahl an Komponenten
und Zubehdrteilen ermoglicht selbst die Bewaltigung
spezieller Aufgaben.

Vertikalstativ

Dieses Spezialstativ flir den Industrieeinsatz verfligt
Uber sehr spezielle Eigenschaften.
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Copylizer

Dieses universelle ,Bilderfassungs-Tool* umfasst eine
komplette Auflicht-Durchlicht-Stativ-Kombination.
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RD-System

Dieses System bietet als Fachrepro-System hohe Stabi-
litét bei noch kompakten Dimensionen und ist optional
auch mit einer motorischen Héhenverstellung lieferbar.
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rePRO-System

Dieses System ist kompromisslos auf hohe Belastung
und absolute Stabilitat ausgerichtet und wird allen
professionellen Anforderungen bei der Bilderfassung
gerecht. Insbesondere hochaufldsende Mittelformat-
kameras, Microscanning-Systeme, Fachkameras mit
optischer Bank und Fernsehkameras finden hier die
erforderliche Stabilitat.

Seite 16

Wolfenbitteler Buchspiegel 45N

Dieses Reprostativ ist speziell zur Retrodigitalisierung
von empfindlichen historischen Bichern und Doku-
menten mit kritischem Erhaltungszustand konstruiert,
insbesondere flr Blicher, die sich nicht weiter als 45°
offnen lassen.

Seite 22

R2-System

Ein ,Amateursystem®, das sich aber bei geringem Kame-
ragewicht auch im professionellen Einsatz bewahrt und
dartiber hinaus in einer ,mobilen” Version lieferbar ist.

— = Seite 24
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reprokid

,Good enough* ist dieses Gerat Uberall dort, wo es um
geringsten Platzbedarf und wenig Gewicht geht. Der
Preis bleibt da nicht unbeeindruckt.
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e Fir Fachanwender und engagierte Fotografen.
e Hohe Stabilitat, aroBe Winkelprazision und sorafaltiage Verarbeitung.

Made M
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== Germany
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HRAIGER

RSX RS 10 RS 1 RS 1 RS 1 microdrive
Artikelnummer 5512 5513 5510 5511 5507
STATIV Bestehend aus Grundbrett und S&ule mit Kameraarm.
Grundbrett Mattgrau beschichtet, aufgedrucktes Feinraster, cm und inch-Skala @ .
[ AuBenmale 60 x 50 cm 60 x 50 cm 45 x 50 cm 45 x 50 cm 45 x 50 cm
[ Starke 32 mm 32 mm 28 mm 28 mm 28 mm
Sockel mit
| Wasserwaage © g g 4 o o
Hoéhenverstellbare ° ° ° ° °

7 FuBe

Séule Mattschwarz eloxiertes Aluminium-Profil, 70 mm breit, vibrationsarm, cm- und inch-Skalen, Handkurbel fir Héhenverstellung
[ Hohe 120 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm
Hohenverstellung _ _ ° PS _
[ mit Friktionstrieb
B it Zabretange . . - - .
[ Gewichtsausgleich ® ® ® L4 L4
[ Feintrieb 1:6 - - - - [
[ Blockierschraube ([ ([ - - [ ]
Kameraarm Austauschbar
I Typ (s. Seite 5) RTX @ RTP RA 1 RT 1 RA 1
[ Verstellbarkeit horizontal, schwenkbar horizontal - horizontal -
[} Kameragewinde 1/4" / 3/8%, wechselbar | 1/4" / 3/8“, wechselbar | 1/4" / 3/8“, wechselbar | 1/4" / 3/8“, wechselbar | 1/4" / 3/8“, wechselbar
[ Positioniervorrichtung ® - [ J [ J - [
J Kameramontage innen/auBen auBen auBen innen hoch/quer auBen
a 125,5cm 105,5 cm 105 cm 105 cm 105 cm
b 18 -31cm 15,56 - 23,8 18,5 23-31,8 18,7
C 60 x 43 cm 60 x 43 cm 45 x 43 cm 45 x 43 cm 45 x 43 cm
M max. 3,5 kg max. 4 kg max. 4 kg max. 3 kg max. 4 kg
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4409 4408 4478 4475 4476 4474 4407

Fiihrungssaulen

Mattschwarz eloxiertes Aluminium-Profil,
cm- und inch-Skalen, hdhenverstellbarer
Haltearm (4478 mit 2 Haltearmen), mit
Handkurbel, Zentralbefestigung fur
Kameraarme.

5521

e Horizontal verstellbar
Uber Parallelflhrung mit
Feintrieb

e Montageplatte um
+/- 90° schwenkbar

e \Wasserwaage
© .
e Montage nach auBen/innen

5540

5523

5520

ameraarme
TX (5522)

e Horizontal verschiebbar
Uber ParallelfUhrung

RAIGER

Wandhalterung i

FUr Saulen des R1-
Systems. Oberteil
justierbar. Unterteil
mit Sockel und
Wasserwaage.
Abstand Wand -
Vorderkante Halte-
arm (ohne Kamera-
arm): ca. 25 cm

& * Zwei Montagepunkte flir 4412
0 Hoch- und Querformat
4409 [1,5m e Arm komplett Untergestell
4408 |1,2m schwenkbar Fir alle Gerate und Grund-
4478 |1m bretter des R1-Systems.
475 |1 - Hoéhenverstellbare FuBe.
m * Horizontal Halterung fir Schaltkasten
4476 |1m Y%rscglebﬁalr 5508 von Beleuchtungssystem.
uoer Farallel- GroBe: 58 x 51 x 60 cm
4474 |[1m flihrung
4407 |0,8m e Positionier- Bodenstander 75H
- 70mm_» vorrichtung Fur Fihrungssaulen,
A Grundplatten oder
o Durchlicht-Einheit
v e Positionier- des rePRO-, RD-
vorrichtung und R1-Systems. 5518
GroBe: 88 x 75 x 78 cm
o Sockel
. Zur Befestigung einer R1-
- Hrﬁ — Saule am Bodenstander 75H
- - (6618), Untergestell 5630,
* Fir Kameras mit am Reprotisch 5712 oder an
groBem Abstand Stativ- | 4427 Tisch- bzw. Arbeitsplatten.
gewinde — optische
Achse
I . Fremdlichtschutz
e Positioniervorrichtung
Fir R1-System und
Copylizer. Rundum
geschlossenes Zelt
- . aus schwarzem, tef-
LR (5539) e Kameratrager horizontal lon-beschichtetem
St [)echts/links verschieb- Gewebe. Vorne
5519 5518 =T ar ReiBverschluss.
¢ Verstellbare Anschlage Mit Haltegesténge
Grundbretter o fir Endpositionen (BXT: 85 x 80 cm), geeignet 4o
ke Ur S& 55
Mattgrau beschichtet, Feinraster, cm-/inch-  [JI4] = 7% 2 Hoch- und Quer- for Saulen 1 m und 1,20 m
. i . A £ formatmontage
Skala, einzeln héhenverstellbare FlBe. q iz Untergestell
Sockel aus Aluminiumguss, fertig CC (5540) e Zwei horizontal rechts/ | GréBe (BxHXT):

montiert, mit Wasserwaage.

links verschiebbare
Kameratrager

J f 3
= I QANE e Zur gleichzeitigen
T b d Befestigung von zwei
¢ X 19 Kameras, z.B. fUr
- J 'D-:id 0 . e Vergleichsaufnahmen
1 l+———b ——» T 4 }3\} =
"y £5
a b c d 4e;;;‘:'lngerungsarm Zur Verlangerung
des Haltearms
5519 80cm | 60cm |53 cm | 32 mm £ der Fiihrungssaule
5518 | 60cm | 50 cm | 43 cm | 32 mm = ” um 8 cm
%, .
5517 | 45cm | 50 cm |43 cm | 28 mm ik

92 x 31 x 68 cm
siehe auch S. 18

! 5630

Reprotisch

GroBe (BxHXT):
92 x 49 x 68 cm
siehe auch S. 18

5712
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HRAIGER

RB 560 AL

RB 555 AS

RB 551 AB

Artikelnummer

5640

5547

5545

BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG

Bestehend aus zwei LED-Leuchten und dazugehdrenden Haltestangen.

Leuchten schwenk- und héhenverstellbar sowie horizontal verschiebbar.

Leuchten Flachenleuchten fiir gleichmaBige Ausleuchtung. Stabiles Aluminium-Profil. @

j Llichtquelle 2 x 272 SMD-LEDs 2 x 192 SMD-LEDs 2 x 192 SMD-LEDs

[ Thermo-Management ® ® -

[ Farbtemperatur 5600 Kelvin 5600 Kelvin 5600 Kelvin

[ Farbwiedergabeindex CRI =96 CRI =96 CRI =96

[l Abstrahlwinkel 100° 100° 100°
Beleuchtungsstéarke

[m  mit/ ohne Diffusor® 6800 / 8000 Lux 4600 / 5200 Lux 4600 / 5200 Lux

[ Lichtaustrittsflachen 58 x 16,5 cm 39x 16,5 cm 39x 16,5 cm

[ Leistungsaufnahme 2x<40W 2x<28W 2x24 W

i nzain ) sammen o/ o/ /-

[ Beleuchtetes Display ® (] -

[ Abnehmbarer Diffusor [ ] [ ] [

[ Poffitterfolien 3] als Zubehor (5641) als Zubehor (5548) als Zubehor (5548)

Haltestangen

[ Kantenlange

Stahlrohrstangen mit quadratischem Querschnitt. Mit Skala &) . Neigung/Winkel einstellbar tiber Rastgelenk €.
Befestigung mit Klemmsockeln ) an Platten bis 48 mm Stérke.

20 mm

20 mm

20 mm

HAIGER
FOTOTECHNIK

0-90°

0-90°

0-90°

68,5 - 83 cm

51,5-66 cm

51,56 -66 cm

O T R

76 cm

76 cm

76 cm

Thermo-Management

Das Thermo-Management sorgt daflr, dass die eingestellte Helligkeit sowie die Farbtemperatur
unabhangig von der Geréte- und Raumtemperatur immer konstant bleiben und somit absolut

reproduzierbare Ergebnisse erzielt werden kénnen.

Ohne das Thermo-Management wirden sich bei Temperaturdnderungen die Helligkeit und die
Farbtemperatur geringfligig andern. Beispielsweise wenn sich die LEDs beim Betrieb erwdrmen
(denn Leuchtdioden wandeln - wie andere Leuchtmittel auch - einen Teil der zugefihrten Ener-
gie in Warme um) oder weil die Umgebungstemperatur normalerweise nicht immer konstant ist.

Zum Thermo-Management gehdren sowohl eine sensorgesteuerte Temperaturiiberwa-
chung mit dynamischer Ausgleichsregelung als auch eine aufwandige Passivkiihlung
Uber LED-Board und Aluminiumgeh&use.




RB 5070 DX2

RB 5970 UV

RAIGER

5550

5596

Artikelnummer

Bestehend aus zwei LED-Leuchten und dazugehdrenden Haltestangen.

Leuchten schwenk- und héhenverstellbar.

Flachenleuchten fUr gleichmaBige Ausleuchtung. Robustes Kunststoffgehduse.

2 x 161 High-CRI-LEDs

2 x 12 UV-A-LEDs

BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG

Leuchten

Lichtquelle [

Thermo-Management g

6000 Kelvin Wellenlange 365 nm & Farbtemperatur
CRI > 93 - Farbwiedergabeindex [
110° 100° Abstrahiwinkel
Beleuchtungsstéarke

2400 / 3000 Lux - mit / ohne Diffusor* g
33 x8,5¢cm 33 x 8,5 cm Lichtaustrittsflachen [
2x27TW 2x9W Leistungsaufnahme ]
o/ .- O fonen dmeer
- - Beleuchtetes Display [

o -

Abnehmbarer Diffusor ]

Polfilterfolien [

Stahlrohrstangen mit quadratischem Querschnitt. Mit Skala &. Neigung/Winkel einstelloar (iber Rastgelenk @) .

Befestigung mit Klemmsockeln @) an Platten bis 48 mm Stérke.

Haltestangen

20 mm 20 mm Kantenlange [
0 -90° 0 -90°
54 cm 54 cm N "
76 cm 76 cm

* Bezogen auf homogene Ausleuchtung einer DIN A3-Vorlage

HAIGER
FOTOTECHNIK



HAISER Vertikalstativ

Es gibt Arbeitsumgebungen und Einsatzfelder, da ist vor allen Dingen
eines gefragt: Robustheit. Prifarbeitsplatze in Fertigung, Entwicklung
und Qualitatssicherung in einer industriellen Umgebung, besondere kli-
matische Verhdaltnisse oder die Notwendigkeit der Adaption bestimmter
Zusatzgerate verlangen schon einmal Gerateeigenschaften, die Uber

das normale Maf3 hinausgehen.

FUr derartige Anforderungen gibt es beispielsweise das Vertikalstativ,
eine Art ,Heavy Metal“-Version eines Stativs aus der R1-Familie mit
8 mm starker Metallgrundplatte, passender Saule und Kameraarm.

mit mit
4407 4475
a| 83cm | 103 cm
b | 13cm 13 ¢cm
c | 38cm 38 cm
M 4 kg 4 kg

Metallgrundplatte
5504

Fiihrungssaule
4407 / 4475

LED-Desktop-Leuchte
PL 24Vario (3482)

Made M
in
Germany

LED-Beleuchtungseinrichtung
RB 5020 DS2 (5467)

Dunkelgraue Stahlplatte mit
Guss-Sockel fur Fihrungs-
saule 4407, 4475 oder
andere Saulen des R1-
Systems. Befestigungsadap-
ter fUr Zubehdr mit 16 mm-
Normzapfen (z. B. 5040),
links oder rechts montierbar.
Hohenverstellbare Flle.
MaBe (BxT): 45 x 45 cm.
Plattenstarke: 8 mm.
Gewicht: ca. 13,5 kg

HAIGER
FOTOTECHNIK

Breite und extrem vibrationsarme
Flhrungssaule aus Aluminium-
Profilrohr, mattschwarz eloxiert, mit
cm- und inch-Skalen. Mit Befesti-
gungsvorrichtung fur Kameraarme.
Hohenverstellung mit Handkurbel
Uber Zahnstange, zusatzlich Feintrieb
mit Untersetzung 1:6. Gewichtsaus-
gleich Uber eingebaute Rollfeder.

Blockierschraube zur Fixierung der
eingestellten Hohe. Saulenquer-
schnitt (BxT): ca. 70 x 35 mm.

4407: Hohe 80 cm
4475: Hohe 100 cm

Geeignete Kameraarme: RA 101
(6523) oder andere Kameraarme
aus dem R1-System (siehe S. 5).

Flachenleuchte mit 240 SMD-
LEDs, variable Farbtemperatur
3200 - 5600 Kelvin, CRI: 97,
Abstrahlwinkel 80°, stufenlos
dimmbar. Speziell strukturierte
Diffusorscheibe. Befestigung auf
hdhenverstellbarem Desktop-
Stativ (inkl.) oder auf Stativen
und Halterungen mit 16 mm
(6/8")-Normzapfen, wie z. B.
Magic Arm 5040.

Zwei Flachenleuchten mit je 105
SMD-LEDs, ca. 6000 Kelvin, CRI
> 93, Abstrahlwinkel 110°, ein-
zeln oder zusammen stufenlos
dimmbar. Dreh-, schwenk- und
hoéhenverstellbar. Haltestangen
50 cm, Kantenlange 16 mm, mit
Klemmsockel, neigbar.

Kameraarm RA 101
5523

Gelenkarm ,,Magic Arm*“
5040

Beschreibung siehe Seite 5.

Beschreibung siehe Seite 23.




HAIGER

e Fir die fotografische Erfassung und Dokumentation von Vorlagen jeder Art, auch von dreidimensionalen Objekten.

e Zur Erfassung von Vorlagen, Logos, Symbolen, Bildern und Zeichnungen zur
Weiterverarbeitung in DTP-Systemen, Videokonferenzen und Netzwerken.

e Fir die Reproduktion und Dokumentation von Réntgenfilmen,
~Pes-—otinan Dyjag, freizustellenden Gegenstanden und
bjekten.

ntieren.

Made Il
in N
Germany




HRAIGER

Copylizer exe.cutive LED

Artikelnummer 5215
STATIV Bestehend aus Leuchtgrundplatte
und Saule mit Kameraarm.
Leuchgrundplatte Integrierte Durchlichteinheit mit Tageslicht-SMD-LEDs,
cm- und inch-Skalen, einzeln héhenverstellbare FiiBe. €
Die Leuchtgrundplatte exe.cutive LED
l_AuBenmafe 63 x 55 cm kann mit Saulen und Kameraarmen aus
| Nutzbare Leuchtflache 50,6 x 36 cm (> DIN A3+) dem Kaiser R1 System (siehe S. 5) kombi-
. . B niert werden. Auflichtbeleuchtungen kén-
[ Lichtquelle 270 SMD-LEDs, 6000 Kelvin, CRI = 95 nen direkt befestigt werden. Mit Sockel
[ cd/m? auf der Leuchtflache 8300 und hohenverstelloaren Flien.
@ Flimmerfre ° Nutzbare Leuchtflache 50,6 x 36 cm.
[} Dimmbar o
[ Sockel mit Wasserwaage [ J
Auflichtbeleuchtungen, Andruckplatte aus Kristallglas (5292),
[} Optionales Zubehor Metallplatte (5294)

Aus speziellem Aluminiumprofil. Hohe Stabilitat.
Vibrationsarm. Breite 70 mm. cm- und
inch-Skalen. Haltearm aus Aluminiumguss.
Hohenverstellung Uber Kurbel.

[ Hoéhe 100 cm

Hohenverstellung mit
[ Gewichtsausgleich

(7]
Q:
=
o

Andruckplatte

[ Aus hochwertigem Kristallglas. Zum Anpres-
sen welliger Vorlagen und als Schutz fUr die
Plexiglasplatte. Wird in das Scharnier & der

Kameraarm Typ RTP (6524) ), abnehmbar/austauschbar Leuchtgrundplatte eingehangt und kann
[ Verstellbarkeit horizontal leicht angehoben werden. Mit verstellbaren
Anschlagleisten.
] Kameragewinde 1/4" / 3/8", wechselbar 9
] Positionierhilfe fir Kamera o
} 106 cm
{ in- a
| \b—» b 13,5- 21,8 cm
! c 59 x 43 cm
} M max. 4 kg
|
A\<—c—>¢ Metallplatte
L — Mit verstellbaren Anschlagleisten und vier

Rundmagneten zum Fixieren von Vorlagen.
Wird in das Scharnier €) der Leuchtgrund-
platte eingehangt und kann leicht angehoben
werden. Feinraster zum exakten Positionieren
von Vorlagen. Auch zum Schutz der Plexi-
glasplatte.

HAIGER
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RB 525 AS

RB 521 AB

RB 5270 DX

RAIGER

5284

5282

5278

Artikelnummer

Bestehend aus zwei LED-Leuchten und dazugehdrenden Haltestangen.
Leuchten schwenk- und hohenverstellbar. 5284 und 5282 auch horizontal verschiebbar () .

BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG

Flachenleuchten fur gleichmaBige Ausleuchtung. Leuchten
Stabiles Aluminium-Profil (5284, 5282) (5 bzw. robustes Kunststoffgehause (5278).

2 x 192 SMD-LEDs 2 x 192 SMD-LEDs 2 x 161 High-CRI-LEDs Lichtquelle gy
[ J - - Thermo-Management™
5600 Kelvin 5600 Kelvin 6000 Kelvin Farbtemperatur
CRI = 96 CRI = 96 CRI > 93 Farbwiedergabeindex [
100° 100° 110° Abstrahiwinkel g

Beleuchtungsstéarke
4600 / 5200 Lux 4600 / 5200 Lux 2400 / 3000 Lux mit / ohne Diffusor™ g
39 x 16,5 cm 39 x 16,5 cm 33 x 8,5 cm Lichtaustrittsflachen [
2x<28W 2x24W 2x27W Leistungsaufnahme ]
o/ .- o/ e e
[ - - Beleuchtetes Display &)
[ J [ ([ Abnehmbarer Diffusor ]
als Zubehor (5548) als Zubehor (5548) - Polfilterfolien [
Stahlrohrstangen mit quadratischem Querschnitt. Mit Skala. Neigung/Winkel einstelloar tiber Rastgelenk.() Haltestangen

Befestigung in vorgesehenen Haltevorrichtungen an Copylizer-Grundplatte. ()

20 mm 20 mm 20 mm Kantenléange
* Beschreibung s. S. 6
** Bezogen auf homogene Ausleuch-
tung einer DIN A3-Vorlage
0 -90° 0 - 90° 0 -90° o
51,5 - 66 cm 51,5 - 66 cm 54 cm b Vs
76 cm 76 cm 76 cm )

RAIGER
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RD-System: Das Fach-Repro
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RSD 1.2

RAIGER

RSDmot 1.2

RSDmot 1.8 Fiihrungssaulen

inium-Profil, cm- und

Artikelnummer 5602 5603 5600 B len hohen-
STATIV Bestehend aus Grundbrett und S&ule mit Kameratrager. T
Grundbrett Mattgrau beschichtet, aufgedrucktes Feinraster, cm- und inch-Skala. 74
@ AuBenmaBe 68 x 57 cm 68 x 57 cm 90 x 73 cm mi”
[} Stérke 38 mm 38 mm 38 mm

Sockel mit A
Ll Wasserwaage PY PY PY Hohe | Verstellung

Hohenverstellbare 12m manugll
| FuBe ([ ] ([ ] (] 1,2m | motorisch

20 | 1,8 m | motorisch
Saule Mattschwarz eloxiertes Aluminium-Mehrkammerprofil,
105 x 74 mm, mit cm- und inch-Skalen

[ Hohe 120 cm 120 cm 180 cm

Hohenverstellung mit

Zahnstange und Ge-

wichtsausgleich, mit (] - -
[ Blockierschraube

Hohenverstellung

motorisch mit zwei - [ J ([
[ Geschwindigkeiten
Kameratrager Aluminium-Profil, Parallelfihrung mit Zahnstange, Wasserwaage
 Verstellbarkeit horizontal horizontal horizontal -2 5623 5620
 Blockierschrauben L ® ®

Schwenkbare dhalterung
[ Montageplatte +90° + 90° + 90° Wandmontage einer RD-

3/8% / 1/4“, wechselbar | 3/8" / 1/4“, wechselbar rungssaule. Unterteil mit

[} Kameragewinde 3/8 / 1/4“, wechselbar

kel, Wasserwaage und Fach

I etzteil. Oberteil justierbar fiir
! a 127 om 127 om 187.cm krechten Stand der Saule.
%k_i’l@ b  6-22cm 6-22cm 6-31cm )
! }«b c 47 om 47 om 63 om tand Wand-Saule ca. 36,5 cm.
} M max. 8 kg max. 8 kg max. 8 kg
|
|[¢——c——»
Bodenstander 75H Reprotisch Untergestell
5617 5616 -
5630
’ 5618 ]
Grundplatte (5616) Hochbelastbar. Mon- | Fahrbares Unterge- Flacher Reprotisch
und Durchlicht-Ein- tage von RD-Fih- stell zur Montage mit mattgrauer Grund-
heit (5617) zum Einle- rungssaulen mittels einer RD-Fuhrungs- platte. Hohe: 31 cm
gen in den Bodenstan- | Sockel 5625. GroBe: | séule. GroBe (BxHXT): mit Rollen, 25 cm mit
der 75H (5618). 88 x75x78cm 92 x 49 x 68 cm StellfiiBen.
Sockel Untergestell

Zur Befestigung einer RD-
Flhrungssaule am Bodenstan- 505
der 75H (5618), Reprotisch

(5712), Untergestell (5630) oder

an Tisch- bzw. Arbeitsplatten.

Zum Umbau der Reprostative
RSD 1.2 (56602) und RSDmot
1.2 (5603) vom Tischgerat zum
Standgerat. GroBe (BxHXT):

58 x 51 x 60 cm

HAIGER
FOTOTECHNIK




HRAIGER

RB 560 AL RB 570 AX

RB 555 AS

RB 551 AB

Artikelnummer

5640 5652

5547

5545

BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG

Bestehend aus zwei LED-Leuchten und dazugehdrenden Haltestangen.
Leuchten schwenk- und héhenverstellbar sowie horizontal verschiebbar.

Leuchten Flachenleuchten fiir gleichmaBige Ausleuchtung. Stabiles Aluminium-Profil. @

j Llichtquelle 2 x 272 SMD-LEDs 2 x 192 SMD-LEDs 2 x 192 SMD-LEDs

[ Thermo-Management ® ® -

[ Farbtemperatur 5600 Kelvin 5600 Kelvin 5600 Kelvin

[ Farbwiedergabeindex CRI =96 CRI =96 CRI =96

[l Abstrahlwinkel 100° 100° 100°
Beleuchtungsstéarke

[m  mit/ ohne Diffusor® 6800 / 8000 Lux 4600 / 5200 Lux 4600 / 5200 Lux

[ Lichtaustrittsflachen 58 x 16,5 cm 39x 16,5 cm 39x 16,5 cm

[ Leistungsaufnahme 2x<40W 2x<28W 2x24 W

i nzain ) sammen o/ o/ /-

[ Beleuchtetes Display ® (] -

[ Abnehmbarer Diffusor [ ] [ ] [

[ Poffitterfolien 3] als Zubehor (5641) als Zubehor (5548) als Zubehor (5548)

Haltestangen

Stahlrohrstangen mit quadratischem Querschnitt. Mit Skala &) . Neigung/Winkel einstellbar tiber Rastgelenk €.
Befestigung mit Klemmsockeln () an Platten bis 48 mm Starke (5652: bis 55 mm).

[} Kantenlange 20 mm 25 mm 20 mm 20 mm
a 0-90° 0-90° 0-90° 0-90°

» / b 68,5 - 83 cm 68,5 - 83 cm 51,5-66 cm 51,5 -66 cm
o] 76 cm 87 cm 76 cm 76 cm

HAIGER
FOTOTECHNIK

Thermo-Management

Das Thermo-Management sorgt daflir, dass die eingestelite Helligkeit sowie die Farbtemperatur
unabhangig von der Geréte- und Raumtemperatur immer konstant bleiben und somit absolut
reproduzierbare Ergebnisse erzielt werden kénnen.

Ohne das Thermo-Management wirden sich bei Temperaturdnderungen die Helligkeit und die
Farbtemperatur geringfligig andern. Beispielsweise wenn sich die LEDs beim Betrieb erwdrmen
(denn Leuchtdioden wandeln - wie andere Leuchtmittel auch - einen Teil der zugefihrten Ener-
gie in Warme um) oder weil die Umgebungstemperatur normalerweise nicht immer konstant ist.

Zum Thermo-Management gehdren sowohl eine sensorgesteuerte Temperaturiiberwa-
chung mit dynamischer Ausgleichsregelung als auch eine aufwandige Passivkiihlung
Uber LED-Board und Aluminiumgeh&use.




RB 100D O

RB 5070 DX2

RB 5970 UV

RAIGER

5648

5550

5596

Artikelnummer

Bestehend aus zwei LED-Leuchten und dazugehdrenden Haltestangen.

Leuchten schwenk- und héhenverstellbar.

Flachenleuchten fur gleichmaBige Ausleuchtung. Robustes Kunststoffgehduse.

2 x 504 High-CRI-LEDs

2 x 161 High-CRI-LEDs

2 x 12 UV-A-LEDs

BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG

Leuchten

Lichtquelle ]

Thermo-Management

5600 Kelvin 6000 Kelvin Wellenlange 365 nm (9 Farbtemperatur
CRI > 95 CRI> 93 - Farbwiedergabeindex [
85° 110° 100° Abstrahiwinkel
Beleuchtungsstéarke
11000 / - Lux 2400 / 3000 Lux - mit / ohne Diffusor* g
51 x 36 cm 33x8,5cm 33 x8,5cm Lichtaustrittsflachen [
2x100 W 2x27W 2x9W Leistungsaufnahme gy
® /- e/ ®/- e!%ezilo: t/e;uggpn%bear: n
- - - Beleuchtetes Display [
Diffusor fest eingebaut [ -

Abnehmbarer Diffusor ]

Polfilterfolien [

Stahlrohrstangen mit quadratischem Querschnitt. Mit Skala &. Neigung/Winkel einstelloar (iber Rastgelenk @) .

Befestigung mit Klemmsockeln@) an Platten bis 48 mm Stérke (5648: bis 55 mm)

Haltestangen

25 mm | 20 mm 20 mm Kantenlange [
0 -90° 0 -90° 0-90° o

74,5 cm 54 cm 54 cm ~ "
87 cm 76 cm 76 cm

* Bezogen auf homogene Ausleuchtung einer DIN A3-Vorlage

HAIGER
FOTOTECHNIK



HAIGER

Wenn es um ein Hochstmal3 an Stabilitat, Soliditat und Belastbarkeit
geht, ist das Kaiser rePRO-System die richtige Wahl.

5612 mit 5615, 5616 und 5652

Dieses System findet seinen Einsatz nicht nur in professionellen
Foto- und Videostudios, sondern auch in Technik und Wissenschaft,
in Museen und Archiven, in der Industrie und in der Medienproduk-
tion. Wegen seiner extrem hohen Stabilitat ist dieses System beson-
ders gut geeignet zur Erfassung groBer Aufsichts- und Durch-
sichtsvorlagen.

RSP Xtra

Dieses modular konzipierte Stativ gibt es in mehreren Ausfihrungen:
mit einem Tisch mit fester Arbeitshdhe, mit einem motorisch héhen-
verstellbaren Tisch oder ganz ohne Tisch. Der Tisch mit fester
Arbeitshohe kann — je nach Aufgabenstellung — mit einer stabilen
Arbeitsplatte flr Aufsichtsvorlagen oder einer Beleuchtungseinrich-
tung fUr Durchsichtsvorlagen ausgerUstet werden.

Die Positionierung der Kameraebene erfolgt motorisch Uber die
gesamte Saulenhdhe mit einer Kabelfernbedienung oder bei einigen
Versionen auch mittels PC/Laptop mit dem Steuerungsprogramm

s Kaiser autoDrive. Mit diesem Programm kénnen Héhenpositionen
gespeichert und mit einer Wiederholgenauigkeit von ca. 1/100 Milli-
meter wieder angefahren sowie die Helligkeit der LED-Beleuchtungs-
einrichtung RB 570 AX gesteuert werden.

Bei der Ausflihrung mit hdhenverstellbarem Tisch sind sowohl Ka-
meratrager als auch der Tisch motorisch verstellbar und zwar ent-
lang der kompletten Saulenhéhe. Dies ergibt eine enorme Flexibilitat
bezlglich Aufnahmeabstand und mdaglichen Arbeitspositionen. Eine
andere Art von Flexibilitét bietet die Version ohne Tisch, die mit
beliebigen vorhandenen Arbeitsflachen kombiniert werden kann.

Zur Positionierung der optischen Achse ist der Kameratréger tber
Parallelfhrung mit Zahnstange horizontal verstellbar und kann
zusétzlich mit préziser Feineinstellung um +/- 90° geschwenkt wer-
den. Die FUhrungssaule aus einem Mehrkammer-Spezialprofil ist in
einem fest montierten Gusssockel verankert und ist extrem stabil
und in hohem MaB vibrationsfrei.

RSP 2motion

Diese professionellen Arbeitsplatze bieten —
bestlickt mit dem geeigneten Kamerasystem
Ihrer Wahl sowie einer der Auflicht-Beleuch-
tungseinrichtungen RB 570 AX oder RB
100D - optimale Voraussetzungen fur
anspruchsvolle Bilderfassungsaufgaben.




HAISER autoDrive == EE

PROSEETE

HAISER autoDrive

Bei den Reprostativen RSP 1.5 autoDrive und RSP Xtra autoDrive erfolgt die Hohenverstellung
Uber eine Kabelfernbedienung, bei der vier Hohenpositionen auf einfache Weise abgespeichert
und auf Tastendruck wieder exakt angefahren werden kénnen oder tUber PC/Laptop mit dem
Steuerungsprogramm Kaiser autoDrive, das auBerdem auch noch die Helligkeitssteuerung
der LED-Beleuchtungseinrichtung RB 570 AX ermoglicht.

i If]

e Verwendung: computergesteuerte Hohenverstellung bestimmter
Reprostative/-saulen, Helligkeitssteuerung bestimmter LED-
Beleuchtungseinrichtungen

e Direkte Hohenverstellung Uber Schieberegler, unterschiedliche
Geschwindigkeiten

e Automatische Hohenverstellung und Helligkeitseinstellung durch
Auswahl eines vorher gespeicherten Projekts (Sollposition,
Projektbeschreibung, ggf. Helligkeitseinstellungen)

¢ \Wiederholgenauigkeit ca. 1/100 Milimeter
e Getrennte Helligkeitsregelung von linker und rechter Leuchte

¢ Weitgehend intuitive Benutzerfuhrung durch tbersichtliche
MenUs und erlauternde Texte (abschaltbar)

e Projekte konnen gespeichert, abgerufen, neu angelegt, kopiert,

bearbeitet und geldscht werden, max. 500 Projekte, Liste sortierbar

e Eingabefelder zur Projektbeschreibung, z. B. Kamera, Objektiv,
Brennweite, VorlagengréBe. Fur reproduzierbare Ergebnisse

e Ereignisprotokoll zur Anzeige von Antriebsstatus, usw.

e Positionseinstellung in Milli-
metern, Inch oder Impulsen

e Sprache wahlbar: Deutsch
oder Englisch

¢ Notstop Uber Programm,
Leertaste der Computertasta-
tur oder Kabelfernbedienung

e System-Voraussetzungen
Win 2000, Win XP, Win 7,
Win 8.1, Win 10, Win 11

5613 mit 5618, 5610,
5617 und 5652

FOTOTECHNK




HRAIGER

RSP autoDrive 1.5 RSP 1.5 Durchlicht-Einheit
Zum Einlegen in das Tischgestell
Artikelnummer 5613 5612 (6615) und den Bodenstander 75H
(6618)
. . Saule mit Kameratrager, Kabel- Séule mit Kameratrager ol .
FUHRUNGSSAULE fernbedienung, Steuergerat, und Kabelfernbedienung ﬁgﬁiﬁqggﬁs ((g)):% gg ;( 22 gm
und Steuerungsprogramm :
5 Mehrk: Alu-Profil, mattsch loxiert, aufgedruckt d Glasplatte
Saule ehrkammer-Alu-Profil, ma ﬁgthsa;i;::X'e , aufgedruckte cm- un Lampen: 4 Kompakt-Leuchtstof-
@ Hohe 150 em 150 om lampen, je 55 Watt, stufenlos dimmbar
B Querschnitt 120 x 80 mm 120 x 80 mm Farbtemperatur: 5400 K, Ra=90-100
.. " Lebensdauer: @ 8000 Stunden
Héhenverstellung Kameratréger ' .
Motorisch ° ° Kuhlgeblase, keine thermische
l_Motorisc — , Belastung der Vorlagen
g Kebelfermbedienung ﬂg;g%h%'r”f'ﬂ‘éﬂg% Speicher- 2 Geschwindigkeiten Leuchtdichte: 6700 cd/me
: GleichmaBigkeit: 85%
- mit Steuerungsprogramm _
Uber PC/Laptop Kaiser autoDrive Hochfrequenz-Betrieb
|
[} Antrieb Uber Spindel selbsthemmend selbsthermmend
[ Verstellgeschwindigkeit konstant, belastungsunabhangig konstant, belastungsunabhéngig
Automatische PY P
[ Endabschaltung
Kameratrager Aluminiumguss, horizontal verstellbar Uber Parallelfihrung mit Zahnstange,
Kamera-Montageplatte 13 x 13 cm, mit Feineinstellung + 90° schwenkbar
[ Rechts-/Links-Bedienung ([ ] [ ]
[ Position fixierbar [ ] [ ] _
[ Kameraplatte schwenkbar L J e Grundplatte
I Gewinde 174"/ 3/8", wechselbar 1/4" / 3/8", wechselbar Zum Einlegen in das Tischgestell
. Wasserwaage [ ] [ (561 5) und den Bodenstander 75H
(5618)
B GroBe (BxT): 80 x 60 cm (DIN A1)
B Starke: 38 mm
Ausfuhrung: allseitig kunststoffbe-
schichtete Holzwerkstoffplatte mit
W aufgedrucktem Rasterfeld und
| cm/inch-Skala
: Mit Halterung firr Schaltkasten einer
. | optionalen Auflichtbeleuchtung
226 cm 6-28 |
(mits618) | | e Wandhalterung Bodenstinder 75H Tischgestell

HAIGER
FOTOTECHNIK

Zur Wandmontage einer RSP-
Flhrungsséaule, z. B. fur 5612
und 5613.

Unterteil mit Sockel, Wasser-
waage und Fach fur Netzteil.
Oberteil

justierbar.

Abstand
Wand-Saule:
ca. 35 cm.

Hoéhe ca. 75 cm, dadurch
komfortables Arbeiten im
Sitzen oder Stehen mdglich.

GeschweiBte Stahlrohrkonstrukti-
on, standfest und hochbelastbar.

Zur Montage der FUhrungssaulen
5612 und 5613 ist der Sockel
5610 erforderlich.

MaBe: 88 x 75 x 78 cm

FUr Fihrungssaulen 5612 und
5613. Inkl. Sockel.

Stabile Stahlrohrkonstruktion,
zerlegbar.

Mit Ablagefach 79,5 x 49 cm.
MaBe ohne Sockel (BxHXT):
88 x 66 x 78 cm

Benotigte Stellflache (BxT):
88 x 104 cm




RAIGER

RSP Xtra Nnor Aud duwUI Ve RSP 2motion
5711 5727 5710 Artikelnummer
Sé&ule mit Kameratrager, Séule mit Kameratrager, Kabel- Sé&ule mit Kameratrager,
Kabelfernbedienung und FuB fernbedienung, Steuergerét, Kabelfernbedienung, FuB und STATIV
Steuerungsprogramm und FuB Arbeitsplatte
Mehrkammer-Alu-Profil, mattschwarz eloxiert, aufgedruckte cm- und Inch-Skalen Saule
216 cm 216 cm 216 cm Hoéhe m
120 x 80 mm 120 x 80 mm 120 x 80 mm Querschnitt g
Hoéhenverstellung Kameratrager
([ [ [ J Motorisch
i Aiaka 2 Geschwindigkeiten, Speicher- S )
2 Geschwindigkeiten tasten fiir 4 Hohenpositionen € 2 Geschwindigkeiten Kabelfernbedienung n

mit Steuerungsprogramm
Kaiser autoDrive

Uber PC/Laptop
[ |

selbsthemmend

selbsthemmend

selbsthemmend

Antrieb Uber Spindel

konstant, belastungsunabhangig

konstant, belastungsunabhangig

konstant, belastungsunabhangig

Verstellgeschwindigkeit [

Automatische

® ® g Endabschaltung
(] ® o Kollisionsschutz

Hoéhenverstellung Arbeitsplatte
- - [ Motorisch g
- - 2 Geschwindigkeiten Kabelfernbedienung [
- - selbsthemmend Antrieb Uber Spindel [

_ _ ° Automatische
Endabschaltung [
- - [ ] Kollisionsschutz [
- - 160 cm Max. Arbeitsabstand [
Aluminiumguss, horizontal verstellbar tber Parallelfihrung mit Zahnstange @), Rechts-/Links-Bedienung, Kameratrager

Position fixierbar, Kamera-Montageplatte 13 x 13 cm, mit Feineinstellung + 90° schwenkbar €)),
wechselbare Anschlussgewinde 1/4" / 3/8", eingebaute Wasserwaage
(Zur Verwendung mit Reprotisch 5712, Untergestell 5630 Stahlblech mit .

oder vorhandenen Arbeitsplatten) stabilisierender Unterkonstruktion Arbeitsplatte
129 x 89 cm MaBe
Doppelt verstrebtes Stahlrohr SaulenfuBB
i L L Gusssockel [
o ° ® Hohenverstellbare FiiBe [l
83 x 140 cm 83 x 140 cm 129 x 164 cm Stellfidche (BxT)

— 5710:
| max. 10 kg
5711/5727:

max. 15 kg

227 cm

min. 54 cm

In I



Zubehor +
Komponenten

HRAIGER

Buchwippe 45/30

Untergestell

Reprotisch

Artikelnummer

5631

5630

5712

e FUr Blcher im offenen Format bis
60 x 45 cm und 15 cm Dicke

e Andruckplatte aus Floatglas 6 mm
¢ Beidseitig entspiegelt
e \erriegelbar

e Arretiert selbstandig im offenen
Zustand

* Buchauflagen jeweils 30 x 45 cm

e Mit Schaumstoffauflage

® Abstand fur Buchricken einstellbar

* Hohe der Buchauflagen einstelloar

e Automatische Andruckregelung

e Schnelle Druckentlastung und
Wiederherstellung des eingesteliten
Andrucks

e Ausklappbarer Haltebligel fir groB-
formatige Vorlagen (max. DIN A1)

e MaBe (BxHxT): 86 x 55,5 x 65 cm

e Gewicht: ca. 57 kg

e FUr Buchwippe 5631
* Robuste Stahlkonstruktion

* Mattgraue, allseitig kunststoff-
beschichtete Grundplatte (86 x
3,2 x 60 cm)

e Mit Rollen oder StellfiiBen aus-
rstbar

e Auch verwendbar als Reprotisch
fUr Reprostative RSP Xtra (5711)
und RSP Xtra autoDrive (5727)

e Befestigung von Fuhrungssaulen
aus dem R1- und RD-System
mittels Sockel (optional, 4427
bzw. 5625) moglich

o MaBe (BXT): 92 x 68 cm

e Hohe: 31 cm mit Rollen bzw.
25 cm mit StellfiiBen

e F{r Reprostative RSP Xtra (5711)
und RSP Xtra autoDrive (5727)

e Robuste Stahlrohrkonstruktion,
untere Streben mit zusatzlichen
Laufrollen zum Aufschieben auf
den FuB des Reprostativs RSP
Xtra (autoDrive)

¢ Mattgraue, allseitig kunststoff-
beschichtete Grundplatte
(86 x 3,2 x 60 cm)

¢ 4 Rollen, davon 2 feststellbar

e Auch als Untergestell fur Buch-
wippe 5631 verwendbar

¢ Befestigung von Fuhrungssaulen
aus dem R1- und RD-System
mittels Sockel (optional, 4427
bzw. 5625) moglich

e MaBe (BxHxT): 92 x 49 x 68 cm

HAIGER
FOTOTECHNIK

RSP Xtra-/2motion-Fiihrungsséulen

Zur Wandmontage mit Wandhalterung 5614.
Technische Daten wie bei den entsprechenden
Reprostativen (siehe Seite 19), jedoch ohne
Séaulenful3.

5709: FUhrungssaule RSP Xtra, inkl. Kameratra-
ger und Kabelfernbedienung

5725: FUhrungssaule RSP Xtra autoDrive,
inkl. Kameratrager, Kabelfernbedienung,
Steuergerat und Steuerungsprogramm

5708: FUhrungssaule RSP 2moti-
on, inkl. Kameratrager, Kabelfern-
bedienung und Arbeitsplatte

Magnetische Vorlagenhalter

Je 2 x 294 mm und 375 mm,
z. B. fUr Arbeitsplatte von
RSP 2motion

——

5717

Close-Up-Adapter

Schiene zur
Verringerung
des Mindestab-
standes Kamera
— Grundbrett.
Montage an
Kameratrager.

Sockel rePRO

Fur FUhrungs-
saulen RSP.
Aluminiumguss.
Eingebaute
Wasserwaage.

5610

rePRO-Adapter

Zur Befestigung von
Kameraarmen aus
dem R1-System

an RSP- oder
RSD/RD-Repro- -
stativen / FUhrungs-
séulen.

4421

Wandhalterung rePRO

Zur Wandmontage einer RSP-
FUhrungssaule, z. B. fur 5708,
5709, 5727.

Unterteil mit Sockel, Wasser-
waage und Fach flr Netzteil.
Oberteil

justierbar.

Wand-Saule: I

Abstand
ca. 35 cm.

FuBausloser fiir Kameras

Zum Ausldsen einer Kamera mit dem
FuB, z. B. wenn die Hande fUr andere
Tatigkeiten bendtigt werden.

MaBe FuBschalter: 135 x 71 x 45 mm
Kabellange: el
1,80 m A
Gewicht:
300g
Ausflhrliche
Beschreibung s. S. 29 5768




RB 100D

RB 570 AX

RAIGER

5648

5652

Artikelnummer

Bestehend aus zwei LED-Leuchten und dazugehdrenden Haltestangen.
Leuchten schwenk- und hohenverstellbar. RB 570 AX (5652) auch horizontal verschiebbar.

Flachenleuchten flr gleichmaBige Ausleuchtung. Robustes Kunststoffgehduse (5648)

BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG

bzw. stabiles Aluminiumprofil (5652). Leuchten
2 x 504 High-CRI-LEDs 2 x 272 SMD-LEDs Lichtquelle ]
- ® Thermo-Management* g
- ® autoDrive-kompatibel g
5600 Kelvin 5600 Kelvin Farbtemperatur g
CRI =95 CRI =96 Farbwiedergabeindex g
85° 100° Abstrahiwinkel pg
Beleuchtungsstéarke
11000 / - Lux 6800 / 8000 Lux mit / ohne Diffusor** ]
51 x 36 cm 58 x 16,5 cm Lichtaustrittsflachen gy
2x100 W 2x<40W Leistungsaufnahme [
® /- o/e e!?mezuelo: t/e;ugi;nnr]nbeanr n
- o Beleuchtetes Display g
Diffusor fest eingebaut (]

Abnehmbarer Diffusor ]

als Zubehor (5641)

Polfilterfolien [

Stahlrohrstangen mit quadratischem Querschnitt. Mit Skala. Neigung/Winkel einstellbar Uber Rastgelenk.

Befestigung mit Kiemmsockeln an Platten bis 55 mm Stérke.

Haltestangen

25 mm 25 mm Kantenlange g
* Beschreibung s. S. 6
** Bezogen auf homogene Ausleuch-
tung einer DIN A3-Vorlage
0 -90° 0 -90° ®
74,5 cm 68,5 - 83 cm b - M
87 cm 87 cm :

HRAISER
FOTOTECHNIK




RAIGER

Spezialstativ +
Komponenten

Wolfenbiitteler Buchspiegel 45N
5780

Zur Retrodigitalisierung von empfindlichen historischen Blichern
und Dokumenten mit kritischem Erhaltungszustand, insbesondere
flr BUcher, die sich nicht weiter als 45° &ffnen lassen. Alle Ver-

3 erfolgen manuell zur maximalen Buchschonung.

Fir Bucher mit SeitengréBe bis 45 x 45 cm und 20 cm Dicke.
skter Bereich im Buchfalz ca. 4 mm.

Ausstattung:

¢ horizontal verschiebbare Buchwiege
terte BuchriickenstUtze
terte Buchseitenstitzen, einzeln horizontal verfahrbar
igsanpassung der Seitenstitzen

e vertikal verfahrbarer Spiegelkeil mit Gegengewicht
und Bremse Uber Bowdenzug

® separates Kamerastativ, Kameratrager mit
22,5° Neigung und 40 cm Verfahrweg

* verstellbarer Kameraarm

Funktionsprinzip:

ffnete Buch wird in die V-for-
chwiege gelegt. Der V-formi-
Vit Glasplatte auf der einen
:gel auf der gegenUberliegen-
den Seite wird manuell in das Buch
und dort fixiert. Die etwas
starker als 45° gedffneten
Seitenstiitzen werden manuell auf
45° an den Einband angedrtickt.
olatte des Keils glattet die
zu reproduzierende Seite und deren
ild wird digital fotografiert/
gescannt. Das Bild kann nun mit
signeten Software seiten-
ngerechnet werden.

Basistisch (BxHxT): 88 x 75 x 78 cm Made B
Gesamthdhe Buchspiegel: 207 cm in
Gesamthéhe Kamerastativ: 200 cm Germany
5780 mit 5781 Der Wolfenbdltteler Buchspiegel ist eine Gemeinschafts-
und 5608 entwicklung von Kaiser Fototechnik, Image Engineering

und der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbdittel.

Justieranschlag Beleuchtungseinrichtung
Artikelnummer 5608 5781
Zur parallelen Ausrichtung | e Flachenleuchte mit 272 SMD-LEDs, 5600 Kelvin, CRI = ¢
des Kamerastativs. gement, Lichtaustrittsflache 58 x 16,5 cm. Stabiles Alumi
Abstand wahlbar. schwenk-, verschieb- und héhenverstellbar. Abnehmbare
e Haltestange 142 cm, Kantenlange 25 mm,
mit Klemmsockel, schwenkbar.

HAIGER
FOTOTECHNIK




Reproplatte
5901

Dokumentenhalterung
5903

RAIGER

- Zubehdr

Buchhalterungen
5771/5774

e Zum Positionieren und Fixie-
ren von flachen Vorlagen

e Metallgrundplatte mit rutsch-
fester Unterlage

e Mattgraue Oberflache mit 18
% Reflexion

e Aufgedrucktes Linienraster,
Zentimeter-Skalen und DIN-
Formatmarkierungen

e Vier dauermagnetische
Vorlagenhalter

¢ RasterfeldgroBe:
46 x 34 cm

e GesamtgroBe: 50 x 38 cm,
Héhe 10 mm

e \Wandmontage mdglich

e FUr Dokumente und Vorlagen
bis zu einer GréBe von DIN A5
(210 x 148 mm)

e Zwei verstellbare Anschlagleisten

e Vier variabel platzierbare Klem-
men zur Fixierung der Vorlage

e Plattform nach allen Richtungen
dreh- und schwenkbar sowie
neigbar bis 90°

e Hohenverstellung 40 mm

¢ Wasserwaagen in Plattform und
StandfuB

¢ Vier hdhenverstellbare FURe

e MaBe (BxHxT):
265 x 209-249 x 210 mm

2

=

196-236 mm

118 mm

e Einfache Haltevorrichtung fr
gedffnete Blcher unterschied-
licher Dicke €)

e Grundplatte mit rutschfester
Beschichtung

e Klappbare Glas-Andruckplatte,
Scharnierposition héhenvaria-
bel bis 145 mm, je nach Buch-
dicke, Hohe fixierbar

e Schaumstoffformteile zum
Hoéhenausgleich @

5771 Buchhalterung 44/41:
Mit farbneutraler Kristallglas-
Andruckplatte. Max. Vorlagen-
gréBe: 44 x 41 cm

MaBe: 53 x 22,5 x 44,5 cm

5774 Buchhalterung 69/50 AR
(antireflex): Mit entspiegelter
Glas-Andruckplatte. Max.
VorlagengréBe: 69 x 50 cm @)
MaBe: 77 x 22,5 x 55,5 cm

Makro-Einstellschlitten
5535

Haltegestange
5560

Gelenkarme ,,Magic Arm*“
5055-56, 5040

Zur prazisen Scharfeinstellung.

Mit Arca-Swiss-kompatibler
Schnellkupplung und abnehmba-
rem Feinjustage-Griff
Flhrungsschiene
mit je 3 Stativ-
gewinden 1/4"
und 3/8“ sowie
Schwalben-
schwanzfiihrung
(Arca-Swiss-kompatibel)

Schragverzahnte Prézisions-
Zahnstange

Einstellweg 125 mm, Millimeter-
Skala, Laufer mit Fixierschraube

Hochwertiges Aluminiumprofil

Quadratische Schnellkupplungs-
platte, Anschlussgewinde 1/4“

Zwei Einstellschlitten 5535 zum
Kreuzschlitten montierbar

Zubehdr: zusétzliche Schnell-
kupplungsplatte (5536)

Haltearme in Hohe und Neigung
verstellbar. Befestigung mit
Klemmbhalterungen an Platten bis

48 mm Stérke.

Kantenlange:
16 mm. 2 Stlck.

47 cm

74 cm

I
0-90°

Blitz-/Leuchtenhalterung
5571

Zur Befestigung von Blitzgeraten
oder Leuchten mit Zubehorful3
oder 1/4“-Gewinde an Halte-
stangen mit 16 mm Kantenlange.
1 Stick.

Zur Befestigung und individuellen
Ausrichtung von Kameras, Leuchten
und Zubehdrteilen. Kugelgelenke
an beiden Enden. Zentrales Arretier-
rad fur alle drei Gelenke. Stabile
MetallausfUhrung.

5055-56: Kamera-Anschlussge-
winde 1/4“. Inkl. umfangreichem
Adapter-Set. Belastbarkeit (bei
horizontaler Ausrichtung): 1 kg.
Gesamtlange ca. 18 cm (5055,
Magic Arm mini 1) bzw. 28 cm
(5056, Magic Arm mini 2).

5040: 16 mm-Normzapfen an bei-
den Kugelgelenken, mit 1/4“ und
3/8"-Innengewinde. Inkl. abnehm-
barer Montageplatte mit Reflex-
schirmhalterung. Belastbarkeit (bei
horizontaler Ausrichtung):

3 kg. Gesamt-

lange ca. 53 cm. : 5056
Befestigung

z. B. an Vertikal- *

stativ. 5055

HAIGER
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Geor

Kamerastative und Beleuchtungen der
R2-Familie sind sozusagen die ,light*-
> Versionen des R1-Systems. Konzipiert
fur Kameras mit geringem Gewicht,
orientieren sich Stabilitdt und GroBe an
den entsprechenden Anforderungen.

Die Stative eignen sich hervorragend
fur Kompaktkameras und leichtere
Systemkameras, aber auch in
Industrie- und Fachanwen-
dungen.

Passend hierzu enthélt das
System entsprechende Beleuch-
tungseinrichtungen: wahlweise mit
modernem LED-Licht oder mit hoch-
frequentem Fluoreszenzlicht.

Made M
in
Germany

HAIGER
FOTOTECHNK



RS 2 XA

RS 2CP

Artikelnummer 5411 5301
Grundbrett Mattgrau beschichtet, aufgedrucktes Feinraster, cm/inch-Skala, 25 mm stark.
[} Abmessungen 40 x 50 cm 40 x 42 cm
[ Sockel Aluminiumguss Stahlblech

Mattschwarz eloxiertes Aluminium-Profil, 35 mm breit, cm/inch-Skala, 5411 5301
Séaule Kameratrager hohenverstellbar Gber Friktionstrieb mit Handkurbel.
 Hohe 76 cm 60 cm a|795¢cm | 64cm
| Klappbar @ - ° b [12,5-19,5(12,5-19,5
[ Kameraarm Horizontal verstellbar ), Verstellweg 7 cm, Anschlussgewinde 1/4* c | 445cm | 37 cm
[ Lieferumfang Stativ | Stativ, Tragetasche M| 1,5kg 1,5 kg

Beleuchtungen

RB 5020 DS2

RB 218N HF

Bilderfassungs-Set

R2N CP
Artikelnummer 5467 5464 5304
Bestehend aus Stativ RS 2

BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG

Leuchten
| Lampentyp

Bestehend aus Leuchten und zugehérigem Haltegestange.

2 Lichtwannen

SMD-LEDs, CRI>93

Kompakt-Leuchtstofflampen, CRI=90-100

[ Bestiickung 2 x 105 LEDs 2 x 18 Watt

[} Farbtemperatur 6000 Kelvin 5400 Kelvin

[ Dimmbar [ -
Gleichstrom )

[ Hochfrequenzbetrieb

[} Diffusor

Abnehmbarer Stoffdiffusor

als Zubehor (Artikelnummer: 5466)

Haltegesténge
[} Befestigung

Stahlrohrgestange mit quadratischel
Mit Klemmbhalterungen, an Platt

m Querschnitt, Kantenlange 16 mm.
en mit einer Starke bis zu 48 mm.

[} Neigung/Winkel einst. [ [ ]
] Hohe stufenlos verstellbar o o
[ Leuchten schwenkbar o o
i j«— 43cm —» [
[——| I
24 cm
50 cm
0-90°,
|
|
d
———) v

CP (5301) und Beleuch-
tungseinrichtung RB 218N
HF (5464). 5301 u. 5304
mit gepolstertem Koffer
(67 x47 x23 cm) mit
Tragegriff und breitem
Schultergurt.

HAIGER
FOTOTECHNIK



Stativ mit Grundbrett
und Saule

Stativ mit Grundbrett, Saule und
Beleuchtungseinrichtung

HRAVTSSLELRS
prokid*

- das »Desktop -Stativ

"reprokid" ist ein kleines, leichtes,
kompaktes Stativ fur kleine,
leichte, kompakte Kameras

und Smartphones.

,Good enough” ist dieses Gerat
Uberall dort, wo es um geringsten
Platzbedarf und wenig Gewicht geht.

Lieferbar ist das Stativ mit Beleuchtungs-
einrichtung fur Fotolampen oder ohne

Auflichtbeleuchtung, dann zur Verwendung

mit Desktop-Leuchten.

LED-Desktop-Beleuchtungs-Set
PL24 Vario 2Kit

Artikelnummer

5361

5360

5852

HAIGER
FOTOTECHNK

Grundbrett: Mattgrau beschichtet,
32 x 38 cm, 19 mm stark

Séaule: 59 cm hoch, mit cm- und
inch-Skala, Kameraarm héhenver-
stellbar, mit Blockierschraube,
Anschlussgewinde 1/4“

Pl

13 cm

e——32cm—>»

l4——38 cm———»!

Grundbrett: Mattgrau beschichtet,
32 x 38 cm, 19 mm stark

Saule: 59 cm hoch, mit cm- und
inch-Skala, Kameraarm héhenver-
stelloar, mit Blockierschraube,
Anschlussgewinde 1/4*

Beleuchtungseinrichtung: Rundge-
sténge, mit zwei schwenkbaren,
Lampenfassungen E 27 fur Foto-
lampen, max. 2 x 250 W (nicht im
Lieferumfang).

|¢——32 cm ——»!

Mit zwei Flachenleuchten: je 240 SMD-
LEDs, variable Farbtemperatur 3200 -
5600 Kelvin, CRI: 97, Abstrahlwinkel
80°, stufenlos dimmbar, Leuchtflache
14,7 x 21,4 cm, speziell strukturierter
Diffusorscheibe, Neigegelenk.

Inkl. héhenverstellbaren Desktop-Stati-
ven mit Rundsockel fUr stabilen Stand
bei geringem Platzbedarf.

Smartphone-Halter

Gummierte Schnell-
klemme mit Spann-
weite 55 — 90 mm.
Drei Stativgewinde
1/4" fUr universelle
Anwendung.

6015




LED-Ringleuchte KR90

Dia-Duplikator

6304 6306

Silikon-Blasebalge

6310

Druckgasreiniger
»Clear Gear*

Zubehor

3250

6506

6304/6306

6308/6310

Artikelnummer

e Professionelle Ringleuchte
mit 30 Drei-Chip-Hochlei-
stungs-LEDs, ca. 5500 K.

e GroBer Abstrahlwinkel
(110°), geringster Arbeits-
abstand nur 3 cm.

e Beleuchtungsstarke ca.
2100 Lux in 30 cm Ab-
stand, stufenlos dimmbar.

e ithium-lonen-Akku mit
Tiefentladeschutz, Betriebs-
zeit ca. 3 Stunden bei voller
Lichtleistung.

e Elektronische Regelung
flr konstante Helligkeit.

e Hochstabiles Duraluminium-
Gehéuse mit Anschluss-
gewinde 77 mm und Stativ-
gewinde 1/4“.

e Inkl. Adapterringe von 52
bis 72 mm, Schnelllade-
gerat und Autoladekabel.

Reinigungs-Sets

e Zum Abfotografieren von
Dias und Negativen mit
Kameras mit Objektiv-Front-
gewinde.

* Wird in das Filtergewinde
des Objektivs eingeschraubt.

* Anschlussgewinde 52 mm,
Adapterring flir 58 mm inkl.

e Adapterringe fur andere
Objektivgewinde als optio-
nales Zubehdr erhaltlich.

* Abnehmbare, achromatische
Makrolinse mit 10 Dioptrien
(auch separat verwendbar).

e 1:1-Kopien mit Objektiv-
brennweite 80-120 mm
(bezogen auf Kleinbild),
Ausschnitte bei groBeren
Brennweiten maéglich.

e Inkl. Wechselschieber fur 2
gerahmte Kleinbilddias, bis
max. 3 mm Rahmenstérke.

e Fimstreifenhalter fUr 6 Klein-
bildnegative als Zubehdor
(6507)

Reinigungsbiirsten

e Zum berUhrungslosen,
schonenden Reinigen
empfindlicher Oberflachen,
auch an schwer zugangli-
chen Stellen.

e Starke Blaswirkung.
Stabile Luftdlise mit
weicher, oberflachen-
schonender Spitze.

e | ufteinlassventil hinten.

e Einfaches Handling durch
formstabilen, dauerelasti-
schen, alterungsbestandi-
gen und abriebfesten Sili-
kon-Balg.

e Mit Standflache.

6304: ,Compact*”
128 mm /@ 47 mm

6306: ,, Typhoon Swing*.
Mit schwenkbarer
LuftdUse und SaugfuB3.
182 mm / @ 64 mm

SpeckGRABBER

e Zum beritihrungslosen
Entstauben.
e Propan/Butan-Gemisch

6308: 200 ml

6310: 400 ml, Power-Ver-
sion mit besonders
starkem Druck

Handschuhe

Reinigungs-Sets gibt es in
vielen unterschiedlichen
Zusammenstellungen.
Eine Ubersicht finden Sie
auf unserer Website.

Antistatische Blrsten, reini-
gen und leiten statische
Ladung ab. Gemisch aus
Naturfasern und leitenden
Synthetik-Fasern. Aus-
waschbar. In Breiten von
20, 30, 60 und 100 mm.

Antistatik-Tilicher

Antistatik-Filmreiniger

Mikrofaser-TUcher mit Anti-
statik-Ausrtstung. In unter-
schiedlichen GréRen.

Mit zwei Antistatik-Bursten
in Stahlrahmen, zum
gleichzeitig beidseitigen
Reinigen von Filmen und
Vorlagen. In Breiten von
35, 70 und 100 mm.

Entfernt einzelne Staub-
und Schmutzpartikel rick-
standsfrei von empfindli-
chen Oberflachen, ohne sie
zu beschadigen. Fur
Kamerasensoren, SLR-
Spiegel, Objektive, Okulare
Filme, Dias, usw.

Spitze mit hoher Adhesiv-
kraft. Reinigung ohne
Beeinflussung der Adhesiv-
kraft maglich.

Lieferbar mit Standardgriff
oder gummiummanteltem
Griff.

Baumwoll-Handschuhe,

wasch- und kochfest, in

den GroéBen L (Standard)
und XL.

Antistatik-Handschuhe, aus
weicher Mikrofaser, mit
eingewebten leitfahigen
Fasern. Leiten statische
Ladung ab und verhindern
staubanziehende elektro-
statische Aufladung.
Fusselfrei. Waschbar.

HAIGER
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Leuchtplatten
Durchlicht-

quellen
slimlite plano ) FilmCopy Vario &)
Artikelnummer 2453 2454 2455 2457 / 2458
Solide Haltevorrichtung zum exakten
- Positionieren von Dias und Negativen
W Leuchtmittel 23 LEDs 83 LEDs 90 LEDs verschiedener Formate bei der Digita-
. Leuchtflache 22 x 16 cm 32 X 22,8 cm 42,9 X 30,9 cm |isierung mit einer Kamera an einem
| Farbtemperatur 5000 Kelvin Repro- oder Kamerastativ. Zur
g Farbwiedergabeindex CRI: 95 Verwendung auf Leuchtplatten.
. Inkl. Einlage fir gerahmte Klein-
2 2 2
[ Leuchtdichte 750 cd/m 600 cd/m 650 cd/m bild-Dias in Rahmen 5 x 5 cm, Format-
[ Dimmbar Uber BerUhrungsschalter masken 24 x 36 mm und Auflagematte.
| Gleichstrom* ° Optionales Zubehor: Formatmasken/Glaseinlagen
) flr Filmstreifen und Einzeldias/-negative 4,5 x 6 cm
I Akkubetrieb b bis 6 x 9 cm und Kleinbild-Panorama 24 x 66 mm.
| Netzbetrieo hd 2457 FilmCopy Vario
] AuBenmale 29x20x0,8cm ‘ 39 x27 x0,8 cm ‘ 50x35x0,8cm | 2458 FilmCopy Vario Kit: 2457 und Leuchtplatte 2453

* kein Netzfrequenzflackern

(e ——l |
prolite LED 37/25 prolite LED 50/37

prolite scan SC

Artikelnummer 2479 2480 2492 2493

[y Leuchtmittel 135 SMD-LEDs 270 SMD-LEDs 4 x 55 W Dulux

[} Leuchtflache 37 x25cm 50 x 37 cm 48 x 44 cm

[ Farbtemperatur ca. 6000 Kelvin 5000 Kelvin

[ Farbwiedergabeindex CRI: 95 CRI: 90-100

[ Leuchtdichte 9400 cd/m? 10000 cd/m? 13000 cd/m?

gy Dimmbar ) - \ )

[ Gleichstrom* / HF* Gleichstrom Hochfrequenzbetrieb
T-Nut 6 mm in allen Seitenprofilen &, Betriebsstundenzahler () ,

[ Besonderheiten Schwenkbligel als optionales Zubehor Gebléasekiihlung

[} Netzbetrieb [ [

[ AuBenmale 44 x 34,5 x 5,5 cm 59,5 x 44 x 5,5 cm 63 x 54 x9 cm

* kein Netzfrequenzflackern

HAIGER
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RAIGER

ausloser
FuBausldser MonoCR MultiTrig AS 5.1
5768 6187-96 7001 Artikelnummer
. . Funk-/Kabelausloser,
Kabelausloser Kabelausldser Sender/Empfanger-Set
o o ® Kabel g
_ - [ Funk m
- () [ ] 2-Stufen-Auslésung
® e [ ] Langzeitbelichtung gy
o [ [ Ein-Tasten-Bedienung ]
- - [ ] Kontroll-LED B
FuBschalter mit Aluminiumguss- Farbmarkierung bei Auch als Funkausldser flr Aufsteck-
Gehéause, IP54 Langzeitbelichtung und Studioblitze verwendbar Besonderheiten
Fur Canon, Fuiifilm, Leica, Minolta, Nikon, Panasonic, Pentax, Samsung, Sigma, Sony, Olympus.
Evtl. noch Ausldsekabel erforderlich. Verlangerungskabel 6185 als optionales Zubehdr.

Aktuelle Kompatibilitatslisten unter www .kaiser-fototechnik.de

Universal-Lupe 4,5 x

Wasserwaagen

Lupe
Wasserwaagen

2351

6386

6387 6393

Artikelnummer

Standlupe fur Auflicht- und
Durchlichtvorlagen. Mit
hochwertiger Linse aus
optischem Glas. Scharfes,
verzerrungsfreies Bild bis
an den Rand. Dioptrien-
ausgleich von +1 bis -2,5
dpt fur individuelle Anpas-
sung an die eigene Seh-
schérfe. Leichtes, robustes
Kunststoffgehduse. Trans-
luzenter Sockel.

VergréBerung: 4,5-fach
Linse: @ 35 mm
Betrachtungsfeld: @ 45 mm
(geeignet fir Kleinbild-Dias)
Hoéhe: ca. 70 mm

Gewicht: ca. 56 g

Dosenlibelle, selbstkle-
bend. Zur dauerhaften
Befestigung an Kameras,
Stativen etc. Kann auch
angeschraubt werden.
Aluminium-Gehause,
schwarz eloxiert.

Durchmesser: ca. 25 mm

Duplex-Wasserwaage mit
Doppel-Libelle und zwei
AufsteckflBen fur Quer-
und Hochformataufnah-
men. Transparentes
Gehause. Befestigung im
Zubehorschuh der Kamera.

Triplex-Wasserwaage mit
drei Libellen. FUr Horizon-
talausrichtung in zwei Ebe-
nen bei Quer- und Hoch-
formataufnahmen ohne
Umstecken der Wasser-
waage. Transparentes
Gehause. Befestigung im
Zubehdrschuh der Kamera.

6385

Mit Doppel-Libelle flr
Hoch- und Querformatauf-
nahmen. Mit Aufsteckfu3
und Stativgewinde 1/4“.

Weiteres Zubehor
finden Sie auf unserer
Website:

www.kaiser-
fototechnik.de

rﬁﬂ*ﬂ
E9e !
IR

 —
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Wichtige Daten auf einen Blick

Stative

BHAISER

FOTOTECHNIK

Bezeichnung Art.-Nr. Saulenhohe | Grundbrett bzw. | Volagenbreite!) bei Empfohlene Auflicht-
bzw. Hohe | Leuchtflache (LF) | Objektivbrennweite?) | Beleuchtungen
50 mm 100 mm
RSX 5512 120 cm 60 x 50 cm 66 cm 33 cm 640
RS 10 5513 100 cm 60 x 50 cm 53 cm 27 cm 2547'
RS 1 5510 100 cm 45 x 50 cm 53 cm 27 cm 5545,
& RSt 5511 100 cm 45 x 50 cm 53cm 27 cm 5550,
RS 1 microdrive 5507 100 cm 45 x 50 cm 53 cm 27 cm 5596
Vertikalstativ 5504/4407 80 cm 45 x 45 cm 42 cm 21 cm 3482, 5467
5504/4475 100 cm 45 x 45 cm 53 cm 27 cm 3482, 5467
@
% Copylizer 5215 100 cm LF 50,6 x 36 cm 53 cm 27 cm 5284, 5282, 5278
S  exe.cutive LED
o
RSD 1.2/ RSDmot 1.2 | 5602/5603 120 cm 68 x 57 cm 60 cm 30 cm 5640, 5547, 5545,
8 5550, 5596
RSDmot 1.8 5600 180 cm 90 x 73 cm 104 cm 52 cm 5640, 5652, 5648
RSP (autoDrive) 1.5 5612/5613 150 cm 88 cm 44 cm h
mit 5615 bzw. 66 cm
mit 5618 und 75 cm
©) 5616 bzw.
o 5617 80> 60 om 5652,
o) LF 48 x43 cm 5648
RSP Xtra (autoDrive) | 5711/5727 216 cm
mit 5712 49 cm 86 x 60 cm 100 cm 50 cm
mit 5630 31 cm 86 x 60 cm 112 cm 56 cm
RSP 2motion 5710 216 cm 129 x 89 cm 100 cm 50 cm
RS 2 XA 5411 76 cm 40 x 50 cm 38 cm 19 cm 5464, 5467, 5596
& RS 2 CP 5301 60 cm 40 x 42 cm 29 cm 15 cm 5464, 5467
R2N CP 5304 60 cm 40 x 42 cm 29 cm 15 ¢cm im Lieferumfang
% reprokid 5361 59 cm 32 x 38 cm 33 cm 16 cm 5852
g 5360 59 cm 32 x 38 cm 33 cm 16 cm im Lieferumfang

1) bei max. Hohe
2) Objektivbrennweiten beziehen sich auf Vollformat

HAIGER
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RAISER

Beleuchtungen FOTOTECHNIK
Bezeichnung Art.-Nr. Leistung Farbtemperatur | Beleuchtungs- Zeit/ Empfohlene
(Watt) (Kelvin) starke?) (Lux) Blende? Stative
RB 560 AL 5640 2x<40 5600 8000 1/30 5512
RB 555 AS 5547 2x<28 5600 5200 1/15 5513:
RB 551 AB 5545 2 x24 5600 5200 1/15 5510, —
RB 5070 DX2 5550 | 2x27 6000 3000 115 228; o«
RB 5970 UV 5596 2x9 UV-A, Wellenldange 365 nm
RB 5020 DS2 5467 2x17 6000 2000 1/8 5504 mit 4407/4475
RB 525 AS 5284 2x<28 5600 5200 1/15 5215 a;J
RB 521 AB 5282 2 x24 5600 5200 1/15 5215 _§
RB 5270 DX 5278 2Xx27 6000 3000 1/15 5215 O
RB 560 AL 5640 2x<40 5600 8000 1/30 5600, 5602, 5603
RB 555 AS 5547 2x<28 5600 5200 1/15
RB 551 AB 5545 2 x24 5600 5200 1/15 5602 o
RB 5070 DX2 5550 2 x27 6000 3000 1/15 5603 T
RB 5970 UV 5596 2x9 UV-A, Wellenldnge 365 nm
RB 570 AX 5652 2x<40 5600 8000 1/30 5600
RB 100D 5648 2 x 100 5600 11000 1/60 5600
RB 570 AX 5652 | 2x<40 5600 8000 1/30 5612/5613 mit 5615 ©
oder 5618; 5710; x
5711/5727 mit 5712
RB 100D 5648 2 x 100 5600 11000 1/60 oder 5630
RB 218N HF 5464 2x18 5400 1160 1/4 5301, 5411
RB 5020 DS2 5467 2x17 6000 4300 1/15 5301, 5411
R2N CP 5304 2x18 5400 1160 1/4 im Lieferumfang &
RB 5970 UV 5596 2x9 UV-A, Wellenldange 365 nm 5411
o
reprokid 5360 2 x 1509 3200 14000 1/60 im Lieferumfang =
PL24 Vario 2Kit 5852 2 X 24 3200-5600 4150 1/15 5361 ‘03
1) gemessen bei hdchstmdglicher Homogenitat der Ausleuchtung unter Berlcksichtigung der Verstellbarkeit am Gestéange;
Bezugsflache DIN A3; bei R2-System und reprokid DIN A4
2) ca. Verschlusszeit bei Blende f = 8 in Sekunden
3) Reflektorlampe 3128, optionales Zubehor

FOTOTECHNIK



Fur Ihre Bilderfassungsaufgaben bietet Kaiser Fototechnik
noch mehr Moglichkeiten, zum Beispiel mit den Aufnah-
metischen ,easy-fit“ und ,TopTable XL Vario®.

Kaiser ,easy-fit"
Kaiser ,TopTable XL Vario*

Das umfangreiche Kaiser-Programm fin-
den Sie auf unserer Website www.kaiser-
fototechnik.de im Bereich ,Produkte”.

Zusatzliche Prospekte stehen im Bereich
,Download“ zur Verflgung.

Die in diesem Prospekt beschriebenen Beleuchtungen und Lampen sind flr die Ausleuchtung von Bildaufnahmen bestimmt und nicht fir andere Anwendungen.

) YouTu

RAISER

FOTOTECHNIK

Kaiser Fototechnik GmbH & Co. KG

Im Krétenteich 2 - 74722 Buchen - Germany
Tel.: +49(0)6281 4070
www.kaiser-fototechnik.de
info@kaiser-fototechnik.de

WEEE-Rg.-Nr. DE 34742207

Osterreich

PHOTON GmbH
Karl-Schachinger-Str. 2
4070 Eferding

Tel. +43 7272 757970
Fax +43 7272 7579722
info@foto-mueller.at
www.foto-mueller.at

Schweiz

GraphicArt AG
MuhlestraBe 7

3063 Ittigen-Bern
Tel. +41 31 9220022
Fax +41 31 9215325
info@graphicart.ch
www.graphicart.ch

Frankreich

MMF-Pro

24, Rue Davoust

Porte de la Villette
93500 Pantin

Tel. +33 1 48 91 20 66
contact@mmf-pro.com
www.mmf-pro.com

Luxemburg

Lecuit Opto-Technical S. A.

3, rue des Joncs

Zone Industrielle Ronnebésch

1818 Howald

Tel. +352 4956071
Fax +352 49560750
info@lecuit.lu
www.lecuit.lu

Danemark
HOTHER APS
Schiller Huset
Nannasgade 28
2200 Kopenhagen N
Tel. +45 33 93 13 97
hother@hother.dk
www.hother.dk

Polen
ZIBA Fototechnika
Barbara Kus

ul. Miedzynarodowa 68 lok. 27

03-922 Warszawa

Tel. +48 22 825 87 10
ziba@zibafototechnika.pl
www.zibafototechnika.pl

Irtum und technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druckfehler keine Haftung. Alle technischen Angaben sind ca.-Werte. 09068.00 0124





